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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighefsgrans
Fastighetsbeteckning.
Byggnader

Vag

Nivakurvar
Rutndtspunkt

0

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omrdden med nedanstdende beteckningar.
Dar beteckning saknas galler bestdmmelsen inom hela plan-
omradet. Endast angiven anvandning och utformning 4r filldten.

GRANSBETECKNINGAR
e=— e« |injen beldgen 3 mefer utanftr planomrddets
grdns

— e ANVNONINGSQrANS

—..— Egenskapsgrdns

ANVANDNING AV KVARTERSMARK
Bostdder

UTNYTTJANDEGRAD

Minsta tomtstorlek ar 2000 kvadratmeter.

P3 tomt f& htigst en huvudbyggnad och ett garage samt eft
uthu& uppftras. Garage eller uthus far sammanbyggas med
huvudbyggnad. Higst 174 av tomten f3r bebyggas, dock max
240 kvadratmeter. Ddrav far uthus och garage sammanfagef
uppta htigst 70 kvadradmeter. inom Hldten byggnadsarea skall
en fakfdckt biluppstdllningsplats finnas,

Byggnadens totala bruttoarea far vara htigst 35% av tomf-
arean dock max 350 kvadraimeler.

Huvudbyggnad far inrymma en ordinér bostadslagenhet samt
en mindre ldgenhet fiir generationsboende.

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken far inte bebyggas

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Byggnad skall placeras minst 4.0 meter frdn grans mof
granntomt och minst 6.0 meter fran grans mot vdg. Uthus
och garage f8r dock placeras 10 meter fran grans mof
granntomt om placeringen bedtims tdmplig vid bygglovpriv-
ningen. Vid prtvningen skall grannyttrande inhdmtas.
Garage kan vid starkt slutfande terrdng f3 byggas ndrmare
dn 60 meter mot vdg om garageinfarten ef férldggs direkt
mot vdg.

I Hogsta anfal vaningar
Vind f&r inte inredas ufbver angivet vaningsantal

Strsta taklutning om huvudbyggnad uppftirs med max 35
melers byggnadshtjd dr 45 grader och om huvudbyggnad
uppftrs med sttrre byggnadshdjd @n 3.5 meter 30 grader.
Storsta taklutning for uthus och garage &r 30 grader.
Minsta taklufning for alla byognader &r 7 grader.

Byggnadshtjd ftir huvudbyggnad f3r higst vara 5.0 meter
och f8r garage/uthus higst 3.0 meter, frdn deffa far undan-
tag gras for uthus och garage vid starkt sluttande ferrdng
fill max 45 meter. Byggnadshtjden skall fillampas ufifrdn

genomsnitttiga marknivan kring byggnaden.

Utan hinder av bestdmmelserna om hiigsfa byggnadshgjd ftr
huvudbyggnad far takkupor och frontespiser ufftras inom

totalt htigst 1/4 av fasadldngden. Sddana anordningar fdr fill
ingen del stracka sig higre dn 0.3 meter under taknock och
g ndrmare gavel dn 10 meter.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomfrandefiden d4r femton &r fran det datum planen vinner
laga kraft,

Kommunen &r infe huvudman fér de allmdnna platserna.

DETALJPLAN N

O lustralionskarla

i O Genomftirande~ O Faslighelsfarteckning
FOR FASTIGHETEN I
Beslulsdatum 4N
SANGA-NIBBLA 2:41 = g
| EKERD KOMMUN, STOCKHOLMS LAN o0z § 7 |1
UPPRATTAD | OKTOBER 1999 ] e s
AV STADSARKITEKTKONTORET | EKRO KUMMUN T
Skala 11000 B Byl W d ot 191
20 0 40 5D 100 BD RJORKMAN HELENE SUNDELIN I
L ! | f N | STADSARKITEKT KARTTEKNKER | onr 237 |




